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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego
dotyczacej napraw elewacji trzonu Latarni Morskiej w Niechorzu przy ul. Polnej
30, 72-350 Niechorze.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA; OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy dotyczgcej napraw trzonu latarni.

Zakres opracowania obejmuje doktadne ogledziny budynku, opis
poszczegolnych elementow konstrukcji obiektu wraz ekspertyzg techniczng stanu
technicznego, sposob doprowadzenia trzonu budynku do wtasciwego stanu
technicznego oraz dokumentacje fotograficzna.

W zakresie opracowania znajduje sie takze wnetrze trzonu latarni z uwagi na
zagrzybienie zwtaszcza goérnych partii trzonu, ponad dachami pietrowego
budynku podstawy. Planowane prace polegajg na oczyszczeniu ceglanych partii
fasady, skuciu i odtworzeniu tynkow w polach tynkowanych, naprawie spekan,
wymianie czesci cegiet i zapraw, montazu nawietrzakow, renowaciji stalowych
balustrad.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.28 ust.2 ustawy Prawo
budowlane, ogranicza sie do dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki, na ktérej
usytuowany jest obiekt.

Oddziatywanie nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

3.1 Wizja lokalna obiektu dokonana w maju 2022 r.

3.2 Rysunki architektoniczne

3.3 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pozn.
Zmianami)

3.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

3.5 Polskie normy branzowe

3.6 Program podejmowania dziatan przy zabytku opracowany przez mgr inz.
arch. Patryka Krupcate w czerwcu 2022r.

3.7 Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr Hanne Dudkowskg w
czerwcu 2022r.

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek dwupietrowy wraz z trzonem latarni jest obiektem
uzytecznosci publicznej i technicznym.

- kubatura wiezy: 844 m?3

- szerokos¢ budynku elewacji potudniowej: 27,56m wg pomiaréw

- ilos¢ kondygnacji budynku: 2

- wysokos$¢ budynku: 43,32m

Latarnia morska zostata wybudowana w latach 1863- 1866.

W roku 1948 latarnia zostata catkowicie odbudowana.
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Poszycie dachu wymienione w 1989 roku. W poczatku lat 90 wymieniono
stolarke okienng i drzwiowg w elewacji pétnocnej i zachodniej, krawedzie potaci
dachu zabezpieczono nowym orynnowaniem w 1991 roku.

Fasade frontowg budynku stanowi elewacja potnocna, ktorej centralng czescig sg
w poziomie parteru drzwi wejsciowe i znajdujgce sie po obu bokach dwa okna
drewniane 20-polowe, zwiehnczone tukiem petnym. Powyzej wejscia usytuowano
taras wyposazony w nawierzchnie betonowa, ktérego krawedz zabezpieczono
ceglang, azurowg balustradg o nienormatywnej obecnie wysokosci przez co
taras wytgczony jest z ruchu zwiedzajgcych. Otwory okienne usytuowano na
dwdch poziomach, symetrycznie w uktadzie pionowym otwory okienne oddzielajg
lizeny zwienczone fryzem arkadowym, w uktadzie poziomym otwory okienne
oddziela gzyms podokienny. W fasadzie umieszczono 12 okien dwuskrzydtowych
zamykanych drewnianymi okiennicami zamocowanymi na zawiasach do sciany.
W elewacji potudniowej na parterze umieszczono dwa otwory drzwiowe
prowadzgce do wnetrza. Otwory okienne w uktadzie pionowym oddzielone sg
lizenami zwienczonymi fryzem arkadowym, na parterze i pietrze znajduje sie 10
okien dwuskrzydtowych, dwa mniejsze okienka umieszczono w Scianie podstawy
wiezy latarni, ktérg wienczy fryz arkadowy. Sciana podstawy wysunieta jest poza
lico sciany budynku. Otwory okienne w elewacji wschodniej i zachodniej
przeprute sg na jednakowym poziomie pozostatych elewacji pétnocnej i
potudniowej, ilos¢ okien w elewacji wschodniej cztery, podobnie w elewacji
zachodniej, okna usytuowane pomiedzy lizenami zwienczonymi fryzem
arkadowym, zamykane drewnianymi okiennicami. Od wysokosci 1900 cm wieza
latarni ma przekréj osmiokata o boku zewnetrznym 286 cm, do wysokosci 3250
cm. Na naroznikach osmiokata wypuszczane sg lizeny, zwienczone fryzem
arkadowym, pomiedzy lizenami elewacje wiezy latarni zostaty otynkowane, w
elewacji potudniowej wiezy umieszczono trzy mate okienka, w elewaciji
wschodniej dwa. Wieza latarni zwienczona jest gzymsem, ktory ma réwniez
przekréj osmiokata i siega do wysokosci 3250 cm do wysokosci 3570 cm. Na
wysokosci 3570 cm znajduje sie taras widokowy, ktéry Otacza nadbudowe o
srednicy 490 cm, nad ktérg wbudowana jest laterna. Nad latarnig, ktérej
konstrukcja zbudowana jest ze stalowych teownikéw i szyb w trzech rzedach,
znajduje sie poétkoliste zadaszenie pokryte blachg. Od strony elewac]i
potudniowej na poziomie tarasu zamocowany jest maszt stalowy.

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Obiekt latarni morskiej zatozony zostat na planie prostokata o wymiarach 2700 x
1060 cm. Whnetrze budynku dostepne od strony pétnocnej/ fasada budynku/ i
potudniowe;.

Budynek latarni morskiej jest dwukondygnacyjnym obiektem, z usytuowang
centralnie wiezg, ktora od podstawy do wysokosci 1200 cm, ma przekroj
kwadratu o boku ca. 840 cm we wnetrzu ktérego wbudowana jest klatka
schodowa o srednicy 320cm, w srodku ktorej wbudowana jest dodatkowa
konstrukcja o srednicy 170 cm i grubosci sciany 42 cm, do ktérej mocowane sg
stopnie schoddéw. Konstrukcja ta we wnetrzu ktérej poruszaty sie kiedy$ ciezarki
mechanizmu zegarowego siega wysokosci ca 3240 cm. Od wysokosci 1900 cm
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wieza latarni ma przekréj odmiokata. Na naroznikach widoczne sg lizany z cegty
ceramicznej. Wieza posiada wysokos¢ 4300 cm, budynek latarni ca. 1080 cm.

Posadowienie-obiekt posadowiony jest na masywnych tawach fundamentowych
wykonanych z kamienia.

Warunki gruntowo - wodne dla przedmiotowego zadania projektowego nie
wymagajg okreslenia. Nie wykonano badan geologicznych i nie sporzgdzono
opinii geotechniczne;.

Sciany obwodowe budynku latarni murowane z cegly ceramicznej/ rodzaj watku
krzyzowy/ na zaprawie cementowo— wapiennej. Grubos¢ scian obwodowych w
przyziemiu wynosi 56 cm.

Podmuréwka budynku tworzgca cokét, murowana z cegly ceramicznej na wys. ca
70 cm, zwienczona gzymsem. Wewnetrzna powierzchnia scian obwodowych,
malowana farbami klejowymi lub pokryta gtadkimi, zacieranymi tynkami
wapiennymi.

Sciany dziatowe budynku latarni o grubosci 25 cm, murowane z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo— wapiennej, pokryte tynkami wapiennymi.

Sciany obwodowe wiezy latarni murowane z cegty ceramicznej/ rodzaj watku
krzyzowy/ pokryte tynkiem na zaprawie cementowo- wapiennej.

Wiezba dachowa budynku latarni drewniana, krokwiowo—jetkowo— stolcowa.
Elementy wigzaréw wiezby dachowej wykonane z drewna sosnowego.

Dach budynku czterospadowy kryty papg. Koputa latarni kryta blacha.
Posadzki w budynku latarni cementowe/kamienne.

Stropy w piwnicach odcinkowe, w pomieszczeniach mieszane: odcinkowe
drewniane.

Stolarka drzwiowa drewniana, w elewacji potnocnej drzwi dwuskrzydtowe,
ptycinowe, wykonane wspotczesnie/ lata 90-te/ w elewacji potudniowej drzwi
jednoskrzydtowe, ptycinowe. Wewnatrz budynku drzwi jednoskrzydtowe i
dwuskrzydtowe, nad skrzydtami drzwiowymi tukowate nadswietla.

Stolarka okienna drewniana, dwuskrzydtowa i jednoskrzydtowe, ktérych
nadproza okienne majg forme tuku petnego. Nadproza okienne w piwnicach w
formie tuku odcinkowego.

Schody wejsciowe jednobiegowe, usytuowane w elewacji pétnocnej i
potudniowej, stopnie spoczniki cementowe. Wewnagtrz budynku latarni i wiezy
schody krete, kamienne.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza.
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6.1

Posiada instalacje kanalizacyjng ogolnosptawng, podtgczong do miejskiej sieci
wodno- kanalizacyjnej. Trzon latarni nie jest ogrzewany i nie posiada wentylaciji.
Okna w przedmiotowym trzonie sg sterowane automatycznie. Na szczycie trzonu

znajdujg sie liczne anteny przytwierdzone do muru stalowymi srubami oraz
blachami, czesciowo na wylot.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Klasyfikac
ja stanu
techn.

Procent
zuzycia
elementu

Kryterium oceny elementu

dobry

0%+15%

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji,
wykonczenia, wyposazenia, jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatdw odpowiadajg wymogom norm.

zadowalajg
cy

16%-+30%

Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji.

sredni

31%+50%

W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie
naprawy biezgce,;.

zty

51%+70%

W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdw majg obnizong klase.
Celowe jest wykonanie naprawy gtébwnej o
charakterze odtworzeniowym.

awaryjny

ponad
15%

W elementach budynku wystepujg duze
uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajg dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbiorki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym zakresie.

OGOLNY STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania scian zewnetrznych i wewnetrznych jest zadawalajacy, stropy
budynku latarni dobrze zachowane, schody w budynku i wiezy latarni w dobrym

stanie technicznym, konstrukcja dachowa dobrze utrzymana, pokrycie dachu
zmienione, w rym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa i okienna dobra,
instalacje elektryczna, wodno- kanalizacyjna, odgromowa i C. O. w dobrym

stanie.

Stan tynku na scianach od wnetrza ponad poziomem budynku podstawy latarni

wskazuje na lekkie zagrzybienie. Tynk wewnetrzny jest wtdérny i mozna
przypuszczac, ze zagrzybienie wynika z zastosowania tynku o zbyt duzym

oporze dyfuzyjnym a takze z réznicy temperatur i braku wentylacji grawitacyjnej.
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6.2

Na szczytowym tarasie widokowym mocowanie masztow instalacji do $ciany
trzonu powoduje mikro spekania o powierzchownym charakterze z uwagi na
dynamiczne obcigzenia masztow, ktore nie wymagajg ingerenciji a ich
ewentualna naprawa nie spowoduje dtugotrwatej poprawy stanu powierzchni
Sciany dokota mocowan masztow.

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

6.2.1 Fundamenty, izolacje

Fundamenty budynku niezbadane. Wedtug zachowanych materiatéw
archiwalnych fundamenty murowane z kamienia.

Po dokonaniu istniejgcych scian nie stwierdzono spekan ani zarysowan
Swiadczgcych o przecigzeniu fundamentow. Stan fundamentow sredni.

6.2.2 Sciany zewnetrzne

Sciany obwodowe budynku latarni murowane z cegty ceramicznej/ rodzaj watku
krzyzowy/ na zaprawie cementowo—wapiennej. Grubos¢ $cian obwodowych w
przyziemiu wynosi 56 cm.

Uszkodzenia $cian pokazano na fotografiach. Na scianach obiektu lokalne rysy i
spekania.

Wieza latarni morskiej w Niechorzu nosi liczne slady zniszczeh i niezgodnych ze
sztukg konserwatorskg napraw, ktére stopniowo doprowadzajg do degradacii
materii zabytkowej.

Na catej powierzchni wiezy mozna zaobserwowac zwietrzate i tuszczgce sie
cegty z odspajajgca sie warstwg ogniowg. Przyczyng tak rozlegtych uszkodzen
materiatu mogg by¢ warunki atmosferyczne charakterystyczne dla obszaréw
nadmorskich, ktére przyspieszajg erozje cegiet, miedzy innymi silny wiatr, duze
zawilgocenie powietrza, ekspozycja na silnie zasolong wode, wahania
temperatury. Dodatkowo nierownomierna ekspozycja budynku na swiatto
stoneczne powoduje intensywne nagrzewanie czesci potudniowej wiezy, przy
jednoczesnej mniejszej ekspozyciji na bezposrednie swiatto czesci potnocnej,
ktéra stale narazona jest na uderzenia silnych podmuchéw wiatru.

Ponadto ekspozycja na stong wode, powoduje gromadzenie soli wewnagtrz cegiet,
ktére ulegajg uwodnieniu. Uwodniona czgsteczka soli zwieksza istotnie swojg
objetosc¢, co moze prowadzi¢ do degradacji porowatego materiatu ceramicznego,
natomiast proces niszczgcy nasila sie w momencie, gdy uwodnione sole
zamarzajg, a powstaty 16d rozsadza cegty od srodka, doprowadzajgc do
pudrowania materiatu ceramicznego i odspajania ochronnej warstwy

ogniowej cegty.

Analogiczny proces gromadzenia soli zachodzi w spoinach cementowo
wapiennych.

Dodatkowo na wiezy widoczne sg wtérne przemurowania z uzyciem cegty
wspotczesnej i spoiny cementowej. Charakter uzytego materiatu nie jest spojny
estetycznie z oryginatem i wyrdznia sie wizualnie zakt6cajgc estetyke obiektu.
Ponadto wspétczesny materiat ceglany ma inng porowatosc i mozliwosci
odparowywania wody, dodatkowo uzyta zaprawa cementowa blokuje parowanie,
co prowadzi do zwiekszenia gromadzenia wody i soli niszczgcych w

cegtach i spoinach sgsiadujgcych z wtérnymi spoinami i szybszego niszczenia
oryginatu.
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Podstawa o$smiokatnej czesci wiezy jest silnie skazona biologicznie, szczegolnie
od strony potnocnej, porosty silnie obrastajg catg powierzchnie dolnego gzymsu,
a takze dolng czesc lizen i tynkowanych blend.

Mniejsze tynkowane blendy u podstawy osmiokagtnej czesci wiezy noszg liczne
Slady spekan i odspojen. Przebarwienia na powierzchni tynku sugerujg wtérng
warstwe cementowg lub zacierke, pod ktorg mogg znajdowac sie ksztattki
ceglane, ktore mogtly zosta¢ zastoniete warstwg tynku ze wzgledu na
zaawansowany proces zniszczenia. Jednakze stan faktyczny bedzie mozliwy do
ocenienia dopiero po ustawieniu rusztowania.

Obecny stan scian okresla sie jako sredni.

6.2.3 Stropy
Stropy budynku latarni dobrze zachowane. Wystepujg lokalne zarysowania.

6.2.4 Schody
Wewnatrz budynku latarni i wiezy schody krete, kamienne. Wystepujg lokalne
pekniecia.

6.2.5 Pokrycie dachu i kominy
Koputa latarni kryta blachg. Stan sredni.

6.2.6 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

6.2.7 Posadzki
W niektorych miejscach lokalne uszkodzenia i zuzycie posadzek. Stan $redni.

6.2.8 Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Rury spustowe, rynny oraz opierzenia z blachy ocynkowanej oraz tytan-cynk. Stan
Sredni.

6.2.9 Instalacje wewnetrzne
Nie stwierdzono uszkodzen instalaciji.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

e

I

Fot. 1. Widok wiezy i budynku. Fot. 2. Widok wiezy.
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Fot. 3. Widok wiezy. B - Fot. 4. Widok wiezy.
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Fot. 5. Widoczne slady napraw i wymian Fot. 6. Widok wiezy.
cegiet.

Fot. 7. Uszkodzenia tynku i ceieL Widoczne Fot. 8. Zarysowania sciany w obrebie
zarysowania i ubytki materiatu cegiet. mocowania masztu.
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" f
Fot. 9. Zarysowania $ciany w obrebie
mocowania masztu.

Fot. 10. Pekniecie biegu schoddw.

Fot. 11. Slady zawilgocenia na scianie.

8. WNIOSKI| EKSPERTYZY

Ekspertyza dotyczy wiezy latarni.

1. Wiek budynku szacowany jest na ok. 158 lat a po odbudowie 74 lata.

2. Na scianach obiektu lokalne rysy i spekania.

Wieza latarni morskiej w Niechorzu nosi liczne slady zniszczeh i niezgodnych ze
sztukg konserwatorskg napraw, ktére stopniowo doprowadzajg do degradacii
materii zabytkowej.

3. Na catej powierzchni wiezy mozna zaobserwowac zwietrzate i tuszczace sie
cegty z odspajajgca sie warstwg ogniowg. Przyczyng tak rozlegtych uszkodzen
materiatu mogg by¢ warunki atmosferyczne charakterystyczne dla obszaréw
nadmorskich, ktore przyspieszajg erozje cegiet, miedzy innymi silny wiatr, duze
zawilgocenie powietrza, ekspozycja na silnie zasolong wode, wahania
temperatury.

4. Uszkodzenia scian konstrukcyjnych spowodowane sg rowniez wietrzeniem
zaprawy uzytej do wznoszenia budynku a w szczegodlnosci wypadniecie
wierzchniej warstwy spoinowania scian. Zaprawa utracita w murze swoje
wiasciwosci. Konieczne jest wypetnienie ubytkdw zaprawg np. trasowg (odporng
na mroz, wode oraz scieranie).

5. Dlugotrwata eksploatacja budynku bez przeprowadzania wtasciwych remontow
biezgcych oraz brak remontu kapitalnego tylko z doraznymi naprawami, ktore nie
zawsze byly przeprowadzone przy uzyciu odpowiednich materiatow.
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ROZWIAZANIA MATERIALOWO — BUDOWLANE WYKONANIA
PROJEKTOWANYCH ROBOT

Zakres prac uwzglednia tylko prace dotyczace wiezy latarni.

1. Po ustawieniu rusztowan umozliwiajgcych dostep do wszystkich fragmentéw
elewacji przeprowadzi¢ przeglad stanu rzeczywistych uszkodzen.

2. Przed przystgpieniem do prac szczelnie zabezpieczyC otwory okienne i
drzwiowe dyktg oraz folig.

3. Usung¢ mechanicznie spoiny uszkodzone oryginalne oraz wtérne cementowe
do gtebokosci 2cm spomiedzy warstw cegiet. Wyselekcjonowac¢ miejsca dobrze
zachowane jako wzér.

4. Nasyci¢ spoiny preparatem hydrofiinym do wzmocnienia spoin.
5. Silnie uszkodzone lub zdezintegrowane cegty nalezy wykuc.

6. Usungc cegty, w ktorych powstaty ubytki wskutek zniszczen skarzeniowych i
biologicznych przekraczajgce 40% objetosci.

7. Powierzchnie muru nalezy zdezynfekowac w partii gzymsowej, przy obrébkach
blacharskich i pasie przyrynnowym i w innych miejscach gdzie widoczne sg
przebarwienia cegty w celu zniszczenia bytujgcych drobnoustrojéw, przesycajac
starannie mur na gtebokos¢ kilku centymetrow preparatem biobojczym o diugim
czasie oddziatywania, bez dziatania hydrofobizujgcego, nie zawierajgcego
srodkéw powierzchniowo czynnych, nie zwierajgcego metali ciezkich, o odczynie
pH neutralnym.

8. Silnie zdezintegrowane cegty i spoiny nadajgce sie do pozostawienia nalezy
wzmochi¢. Wzmocnienie przeprowadzi¢ poprzez nasycenie elementow
ostabionych preparatem zawierajgcym czesciowo skondensowane estry kwasu
krzemowego oraz charakteryzujgcym sie wytrgcaniem zelu ok. 10%, brakiem
dziatania hydrofobizujgcego, gtebokg penetracjg, niezotknieciem. Miejsca silnie
zniszczone, osypujgce sie nalezy przemurowac na zaprawach trasowych.
Mechanicznie usung¢ nalezy wszelkie smaréwki cementowe z powierzchni cegly
oraz duze ubytki.

9. Catos¢ fasady po wykonaniu powyzszych zabiegéw nalezy doktadnie umy¢
jednorazowo gorgcg wodg pod cisnieniem. Odsoli¢ zasolone fragmenty muréw.
W przypadku wystgpienia podczas wysychania przy pracach biatego nalotu
solnego nalezy go usung¢ mechanicznie a nastepnie natozy¢ na te miejsca
oktady z ligniny nasycone wodg demineralizowang i pozostawi¢ do wyschniecia.
Po tym zabiegu zaleca sie wykona¢ badania zasolenia sciany.

10. Miejsca niedoczyszczone, trudnousuwalne oczysci¢ mikropiaskowaniem

pytem piasku szklarskiego. Przed przystgpieniem do usuwania wykonac¢ prébne
piaskowanie i uzyskac zatwierdzenie efektu przez konserwatora technologa.
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Spekania pionowe w murze wypetni¢ po wczesniejszym poszezeniu rysy do 1cm
zaprawg mineralng charakteryzujgcg sie kompensacjg skurczu, wysokag
odpornoscig na siarczany, wysokg jakoscig spoiwa o niskiej zawartosci alkaliow.

11. Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach, miejsca szczelin, w ktére wnika woda
nalezy zamkng¢ pigmentowg zaprawg o spoiwie wapiennym z przymieszka
hydrauliczng np. z trasem. Zaprawa ta musi posiadac¢ wtasciwosci zblizone do
wiasciwosci cegiet oryginalnych.

12. Nalezy odbudowac¢ brakujgce zdobienia ceglane. Wszystkie przemurowania
nalezy wykonac z uzyciem cegty podobnej do istniejgcej, postarzanej. Nie
dopuszcza sie uzycia cegiet o jednolitej barwie i r6znej od istniejgcych
gabarytowo. W razie potrzeby cegtly przelaserowac pod kolor cegty oryginalnej
farbami mineralnymi, wykonujgc przedtem préby kolorystyczne laserowania do
zatwierdzenia przez technologa lub catg warstwe przemurowac przeciggajac
szlichtg barwiong w masie na kolor ceglany. Pojedynczo dodane cegty scali¢
kolorystycznie farbami na bazie zolowo- krzemianowej, bez bieli tytanowej, ze
szczegolng gtebig i czystoscig koloru, mineralnie matowg, niepalng, zawierajgcg
mineralne pigmenty, odporng na promienie UV, odporng na dziatanie kwasnych
deszczy i spalin przemystowych, wysoce paroprzepuszczalng Sd<0,01, odporng
na dziatanie grzybow i alg, przyjazng dla srodowiska.

13. Wykona¢ nowe spoiny w miejscu ich usuniecia. Spoine pomiedzy cegtami
wykonac z zaprawy z materiatu trasowo- wapiennego o wytrzymatosci na
Siskanie >5N/mm?, wytrzymatosci na zginanie ok. 2N/mm?, w kolorze jak
oryginalna, z kruszywem wielkosci ok. 2mm. Nalezy takze zwroci¢ uwage na
formowanie spoiny, analogicznie jak istniejgce.

Wymieni¢ nalezy okapniki okienne i tarasu gornego na nowe z blach alucynk gr.
min. 0,55mm.

14. Spekania na fasadzie nalezy oczysci¢ analogicznie jak powyzej. Po skuciu
tynku nalezy oceni¢ z rusztowania sciany i w przypadku odstoniecia spekan
dokonac¢ analogicznie napraw jak na spekaniach widocznych lub w przypadku
mniejszej ich skali jak w opisie powyzej. Odstoniete na spekaniach spoiny na
gtebokosc¢ 2-3cm nalezy wypetni¢ zaprawg pistoletem iniekcyjnym na gtebokosé¢
zalecong przez dostawce systemu, ok. 10mm, osadzi¢ prety stalowe @8mm nie
rzadziej niz co trzecig spoine, a nastepnie wypetni¢ zaprawe do konca. Prety
nalezy wkleja¢ przewaznie na szerokos¢ ok. 50cm po obu stronach spekania.
Nalezy skorzystac z rozwigzania systemowego.

Pekniecie

e s s e i
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Brutt Saver Profile
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10.

15 Partie tynkowane oczyscic¢ z tynku, odstoniete ceglane sciany naprawi¢ jak
wyzej, natozy¢ masy tynkowej.

16. W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji trzonu latarni nalezy zamontowac
dwa nawietrzaki wywiercajgc w fasadzie na szczycie trzonu latarni 15cm pod
sufitem oraz w fasadzie na poziomie dolnego tarasu otwoér wentylacyjny srednicy
20cm i wykonczy¢ go siateczkg stalowg, maskownicg stalowg w odcieniu
ceglanym od zewnatrz i biatg z tworzywa sztucznego od srodka.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

W budynku nie wykonano odkrywek niszczgcych. Wszystkie materiaty, ktére
bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ obowigzujgce swiadectwa
do stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac
aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP,
P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, pod nadzorem uprawnionej osoby.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa. Renowacja
$cian zewnetrznych polegajgca na skuciu tynkow z pol tynkowanych elewacji
musi sie odby¢ z poszanowaniem stanu ceglanej fasady budynku i bez szkody
dla tkanki. Tynk renowacyjny musi posiadac niski opor dyfuzyjny jak i wszelkie
gruntujgce preparaty, nie moga tworzy¢ na fasadzie przepony uniemozliwiajgcej
przeptyw pary wodne;.

Technologia materiatdw wigzgcych dla tynkdéw renowacyjnych, podktadowych i
wierzchniego krycia oraz materiatow do uzupetnien i spoin powinna by¢ oparta
na wapnie hydraulicznym z dodatkiem naturalnego tufu wulkanicznego.
Wapienne zaprawy zawierajgce aktywng krzemionke posiadajg najlepsze
wiasnosci odpornosciowe poniewaz stabilizuje ona wolno rozpuszczalne wapno i
wigze je w bardzo trwaty i odporny na kwasne srodowisko zewnetrzne a takze
nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Nalezy uzy¢ zapraw z aktywng
krzemionkg takze z uwagi na niski skurcz, wzglednie niski ciezar wtasciwy.

Dezynfekcja $cian przy uzyciu preparatow biobdjczych typu Algat firmy ALTAX,
Biotin R firmy CTS lub Preventol R80 firmy LanXess lub réwnowazne. Nalezy
unikac preparatow zawierajgcych jony chloru, aby nie zwiekszac zasolenia
obiektu.

Oczyszczenie z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomocg myjki
cisnieniowej, parownicy lub metod chemicznych (roztwor kwasu
fluorowodorowego). Metod chemicznych nalezy uzy¢ w celu usuniecia czarnych,
szczelnych nawarstwien z powierzchni cegiet.
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Odsalanie przeprowadzi¢ uzywajgc materiatéw typu lignina lub pulpa
celulozowa, naktadanych na mokrg sciane.

Wzmocnienie oryginalnych cegiet ostabionych, skruszatych i ze ztuszczong
warstwg ogniowg preparatem zawierajgcym estry etylowe kwasu krzemowego,
np. Funcosil KSE 300 firmy Remmers lub Dynasil Nano Consolidate 100 firmy
Consil lub rownowazne.

Wykonanie uzupetnien muréw nowg cegtg o wymiarach identycznych z cegtg
oryginalng oraz o wtasciwosciach do niej zblizonych. Murowanie nalezy wykonac¢
z powtdrzeniem oryginalnego watku, stosujgc zaprawe wapienng z trasem, np.
OPTOLITH OPTOSAN TrassMortel lub réwnowazne.

Uzupetnienia ubytkéw w cegtach przy uzyciu zapraw OPTOSAN MSR firmy
OPTOLITH lub réwnowazne.

Scalenie kolorystyczne miejsc uzupetnianych z oryginatem farbami
krzemianowymi, np. firmy KEIM lub réwnowazne.

Natozenie nowego tynku w blendach i przestrzeniach miedzy lizenami przy
uzyciu zaprawy restauratorskiej np. OPTOSAN RenoPutz firmy OPTOLITH lub
réwnowazne kolorystycznie dobrang do oryginatu.

Zabezpieczenie elementéw stalowych laterny powtokg farby ochronnej, np.
jednosktadnikowe farby jachtowe firmy Epifanes lub rownowazne.

Spoinowanie muréw zaprawg odpowiednio dobrang pod wzgledem barwy,
wiasciwosci i struktury (np. OPTOSAN TrassFuge Firmy OPTOLITH lub
rébwnowazne).

Hydrofobizacja elewacji preparatem SNL firmy Remmers lub réwnowazne.

Wszystkie wyprawy stosowane na powierzchni muru powinny charakteryzowac
sie wkasnosciami takimi jak:

- brak obecnych soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie,

- wytrzymatos¢ zblizong do wytrzymatosci cegiet lub tynkow istniejgcych po
wzmocnieniu,

- niski skurcz,

- niski opdr dyfuzyjny dla wszystkich warstw wzglednie Sd<0,2m,

Zaleca sie ponadto by stosowane zaprawy oprécz cech scharakteryzowanych
powyzej posiadaty zewnetrzne badania osrodkdw konserwatorskich z aprobatg
do stosowania ich w murach zabytkowych z uwagi na chaotycznie i czesto mato
wiarygodnie lub mylgco przedstawiane specyfikacje producentow zapraw
dostepnych na rynku.

Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze gotowe do wnetrz powinny
posiadac nastepujgce cechy:

- wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3,5N/mm? klasy GP lub LW CSIl wg normy PN-EN
998-1 lub obowigzujgcej nowszej,

- dobry modut elastycznosci (stosunek wytrzymatosci na sciskanie do
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wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu <3),

- brak szkodliwych soli budowlanych,

- przyczepnos$é do podtoza minimum >=0,2N/mm? FP A, B wg normy PN-EN
1015-12 lub obowigzujgcej nowszej,

- bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkow
renowacyjnych,

- absorpcje wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli od
nieokreslonej do wysoko hydrofobowej,

W przypadku produkcji wyprawy na budowie, szczegoty jej sktadu skonsultowaé z
autorem niniejszego opracowania.

Wyprawy tynkarskie wierzchnie mineralne z trassem powinny posiadac
nastepujgce cechy:

- wytrzymato$¢ na sciskanie ok. 3,5N/mm? klasy GP CSlI lub Il wg normy PN-EN
998-1 lub obowigzujgcej nowszej,

- absorpcje wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym W1,

- dobry modut elastycznosci (stosunek wytrzymatosci na sciskanie do
wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu <3),

- bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednig dla tynkow
renowacyjnych R CSll lub wzgledny opér dyfuzyjny Sd<0,2m tgcznie dla
wszystkich warstw systemu naprawczego,

- zawartos¢ mikrowtokien,

- bardzo dobrg przyczepnosc¢ na roéznie chtonnych podtozach minimum
>=0,3N/mm?

Farby elewacyjne, paroprzepuszczalne dobrane powinny by¢ na podstawie préb
kolorystycznych wykonanych na elewacji lub dobrane z odkrywek z przekroju
tynku. Gotowe farby krzemianowe lub zolokrzemianowe powinny posiadac
nastepujgce cechy:

- dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo
krzemianowe z maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych,

- wysoka paroprzepuszczalnos¢ wynikajgca ze wspétczynnika przenikania pary
wodnej kategorii V1 duzy czyli <0,14m lub wzgledny op6r dyfuzyjny powtoki <0,2m,
- hydrofobowos¢ wynikajgca z kategorii przepuszczalnosci wody,

- mineralnie matowa Gs

Zaprawy murarskie gotowe wapienno- trassowe do muréw narazonych na
dziatanie ztych warunkéw powinny posiadaé¢ nastepujgce cechy:

- bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w
murze,

- niska alkalicznos¢- brak fatwoprzepuszczalnych zwigzkow soli budowlanych,
- wytrzymatos¢ dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu.

Zaprawy fugowe gotowe wapienno- trassowe do muréw narazonych na dziatanie
ztych warunkow powinny posiadaé nastepujgce cechy:

- bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w
murze,

- niska alkalicznos¢- brak fatwoprzepuszczalnych zwigzkoéw soli budowlanych,

- niski skurcz i podwyzszona porowatosc,

- wytrzymatos¢ dopasowana do oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu,
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- dopasowanie, uziarnienie i kolor do oryginatu bgdz w ustaleniach nadzoru
konserwatorskiego przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru.

Zaprawy do uzupetnienia ubytkédw w cegle gotowe z trassem do muréw
narazonych na dziatanie ztych warunkéw powinny posiadac nastepujgce cechy:

- mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,
- niska alkaliczno$¢- brak tatwoprzepuszczalnych zwigzkow soli budowlanych,

- niski skurcz i podwyzszona porowatosc,

- wytrzymato$¢ maksymalnie ok. 8N/mm? klasy M5 lub dopasowana do
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu,

- wysoka przyczepnos¢ minimum >=0,2N/mm? oraz elastycznosé pozwalajgca na
zaktadanie w grubosci 2-50mm w jednym cyklu,

- fabrycznie barwiona w masie.

Zaprawa do wypetnien pustek i szczelin w murze gotowa wapienno - trassowa do
murow narazonych na dziatanie ztych warunkéw powinna posiada¢ nastepujgce
cechy:

- bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w
murze,

- niska alkaliczno$¢- brak tatwoprzepuszczalnych zwigzkow soli budowlanych,

- niski skurcz,

- wytrzymato$¢ maksymalnie ok 4-5N/mm? klasy M5 lub dopasowana do
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu,

- bardzo dobra ptynnosc¢ i zdolnosci penetracji w murze.

Zaprawy fugowe do muréw gotowe z trassem modyfikowane z dodatkami zywicy
poliakrylowej na placu budowy dla uzyskania odpornosci na dziatanie warunkéw
surowych powinny mie¢ nastepujgce cechy:

- zwiekszong elastycznosc¢- odpornosc na bardzo duze wahania temperatury,

- podwyzszong szczelnosc¢- niskie przewodnictwo kapilarne jako odpornosc¢ na
zalegajgcy snieg lub wode,

- mrozoodpornosg,

- wytrzymatos¢ dopasowana do oryginalnej cegty i zapraw po wzmocnieniu,
optymalnie zaleca sie ok. 4-5N/mm?.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Lukasz Rzepka

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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