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obiektu. Sporzadzona ekspertyza zawiera wskazowki niezbedne w tworzeniu projektu prac

remontowych dla budynku latarni morskiej.
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70-207 Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Mitosnikéw Latarii Morskich, plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie

Data budowy: 1863-1866 r.

Autorka opracowania: mgr Hanna Dudkowska, dyplomowany konserwator zabytkow,
nr uprawnien: 1400/147813/2011/UMK

Autorki badan:
- fotografie: mgr inz. arch. Patryk Krupcala
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Zakres opracowania:

- historia obiektu,

- opis inwentaryzacyjny obiektu,

- stan zachowania obiektu,

- wytyczne konserwatorsKie i program prac konserwatorskich.



SPIS TRESCI

1.0. INfOrMACIE OGOINE......ceuiuiunimiriurrsiersissietss sttt st 4
1.1. POAStAWA OPFACOWANIA....ucvursrrersrsesssanssesssstsssssassssassasas s b st st st 4
1.2. Przedmiot OPTACOWANIA. ......c.vrurueursaesssssssasessbstssas eSS 4
1.3, STOWO WSLEPNE...cuveeerrsususessusessenssssassssasssnssasssssasssisssssssssuassssnanessstssssssassasssassassssssansssassatsssaces 4
2.0, HISEOTIA ODICKEU. 1.vevveveeeeeeserreseeseseseraesessesesssnessestesssssssasasaesessessassstssssssssessssssssansasesssstsssstssanes 5
3.0. OPIS INWENTATYZACYJNY.....rueruerrsrssrsssssessesssssissiassssssss s st sttt 5
4.0. Stan zachowania i PrzyCZyNny ZNISZCZEN.....ouvueueueurursrrimiisisssss sttt 6

5.0. Zatozenia i wytyczne onserwatorskiese, s m s rmaet i i s et e L0

5.1. Program prac KOnserwatorsKiCh. .............ooiiiiiiiiiiniiiiiiiiieei e 10



1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie wydane przez Stowarzyszenie Milosnikow Latarn
Morskich z siedzibg w Szczecinie. Opracowanie przygotowano na podstawie wytycznych
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ogledzin in situ na obiekcie, przegladu literatury i

dokumentacji archiwalnej budynku'.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie programu prac konserwatorskich i
wytycznych do remontu $cian zewnetrznych wiezy latarni morskiej w Niechorzu, w gminie

Rewal.

1.3. SLOWO WSTEPNE

Niniejsze opracowanie dotyczy wiezy latarni morskiej w Niechorzu, gmina Rewal.
Program prac konserwatorskich dotyczy $cian zewngtrznych wiezy latarni, ktére beda
remontowane w najblizszych latach. Pierwsza czes¢ dokumentu obejmuje zarys historii
budynku (pkt. 2.0), opis inwentaryzacyjny (pkt. 3.0), stan zachowania i przyczyny zniszczenia
zabytku (pkt 4.0) oraz wytyczne istotne dla inwestora oraz projektanta i koordynatora prac przy
obiekcie, bedace podstawa do stworzenia projektu prac remontowych i konserwatorskich (pkt

5.0).

! Waldemar Kopczynski, Karta ewidencyjna latarni morskiej z kompleksem zabudowan, Niechorze,
29.09.1995 r.
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2.0. HISTORIA OBIEKTU

Dnia 5 grudnia 1860 roku niemieckie Ministerstwo Zeglugi powolalo komisje, ktorej
zadaniem bylo wyznaczenie miejsca nowej latarni morskiej. Pod uwage brane byly dwie
miejscowosci: okolice Trzgsacza i Niechorze. Ostatecznie komisja wybrata Niechorze i w 1863
roku wykonany zostal projekt latarni morskiej i rozpoczety si¢ prace budowlane, ktére trwaty
trzy lata. 1 grudnia 1866 roku w latarni zaplonglo pierwsze swiatto. W tunelu technicznym
wewngtrz wiezy znajdowaly si¢ obcigzniki, ktére wprowadzaly w ruch mechanizm obrotowy
aparatu §wiecacego, a w laternie na szczycie wiezy zamontowano aparat Fresnela I klasy.

Podczas dzialan wojennych w 1945 r., pocisk artyleryjski zniszczyt calkowicie laterng
wraz z ukladem optycznym. Wojska niemicckie zalozyly w latarni morskiej osiem min, ktére
udalo si¢ rozbroié i ochroni¢ tym samym budynek przed zniszczeniem.

W 1948 r. odbudowano laterng wraz z aparatura optyczng, a jej uruchomienie nastapito
18 grudnia 1948 r. Latarnia zwigkszata bezpieczefstwo zeglugi w rejonie poludniowego basenu
Morza Baltyckiego, w szczegdlnosci zabezpieczata szlak handlowy z portow w Kaliningradzie,
Gdansku, Kotobrzegu i Swinoujécia na Morze Pétnocne.

Od 1990 roku latarnia stuzy jako punkt widokowy.

W 1989 r. wymieniono pokrycie dachu latarni, a na poczatku lat 90. dokonano wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji poinocnej i zachodniej. W 1991 r. zalozono nowe
orynnowanie.

Podczas remontu w latach 1999-2000 odnowiono zabudowania wokot latarni morskie;j i
odtworzono zabytkowe ogrodzenie dziedzinca.

Wiosng 2008 r. wyremontowano taras widokowy i laterng, wymieniono posadzke i
balustrady na tarasie, a takze siatkg¢ zabezpieczajaca i szyby laterny.

W 2014 r. wykonano remont dachéw budynkéw przylegajacych do latarni.

3.0. OPIS INWENTARYZACYJNY

Budynek latarni morskiej posadowiony jest na brzegu klifowym o wysokosci 22 m
umocnionym u podnéza opaska betonowa. Dwukondygnacyjna bryta budynku z centralnie
usytuowana wiezq wzniesiona zostata na masywnych kamiennych fundamentach na planie

prostokata o wymiarach 2700 x 1060 cm. Podstawa wiezy ma ksztalt kwadratu o boku 840 cm,
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a od wysokosci 1900 cm przybiera ksztalt o$miokata o boku 286 cm. Wieza latarni ma
catkowita wysokos¢ 4300 cm, a dwukondygnacyjne czgscei budynku po obu stronach wiezy
maja wysokos¢ 1080 cm. Wewnatrz wiezy znajduje si¢ klatka schodowa o srednicy 320 cm
oraz dodatkowa konstrukeja o srednicy 170 cm, w ktorej pierwotnie poruszaly sig ciezarki
mechanizmu zegara.

Budynek latarni wzniesiony zostal z cegly utozonej w watek krzyzowy i taczonej zaprawg
wapienno-cementowa. Narozniki wiezy latarni zaakcentowane sa lizenami, a przestrzenie
pomiedzy nimi wypeinia wyprawa tynkarska. U dotu o$miokatnej czesci wiezy znajduje si¢
gzyms uskokowy wykonany z ksztaltek ceglanych. Od géry tynkowane czgsci Scian zamyka
fryz arkadowy. Calo$¢ wiezy zamyka gzyms wienczacy, a nad nim na wysokosci 3570 cm
znajduje si¢ taras widokowy, otoczony stalows balustrada. Centralng cze$¢ tarasu wypeltnia
murowana i tynkowana podstawa laterny o srednicy 490 cm, na niej z metalowych

plaskownikéw i szyb powstata laterna zwieficzona kopulowym, blaszanym dachem.

4.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Wieza latarni morskiej w Niechorzu nosi liczne slady zniszezen i niezgodnych ze sztuka
konserwatorska napraw, ktore stopniowo doprowadzaja do degradacji materii zabytkowej.

Na calej powierzchni wiezy mozna zaobserwowaé zwietrzate i tuszczace sig cegly z
odspajajaca si¢ warstwa ogniowa. Przyczyng tak rozleglych uszkodzen materialu mogg by¢
warunki atmosferyczne charakterystyczne dla obszarow nadmorskich, ktére przyspieszajg
erozje cegiel, migdzy innymi silny wiatr, duze zawilgocenie powietrza, ekspozycja na silnie
zasolona wode, wahania temperatury. Dodatkowo nierdwnomierna ekspozycja budynku na
éwiatlo stoneczne powoduje intensywne nagrzewanie czesci poludniowej wiezy, przy
jednoczesnej mniejszej ekspozycji na bezposrednie $wiatto czesei péinocnej, ktora stale
narazona jest na uderzenia silnych podmuchow wiatru.

Ponadto ekspozycja na stong wode, powoduje gromadzenie soli wewnatrz cegiel, ktore
ulegaja uwodnieniu. Uwodniona czasteczka soli zwigksza istotnie swoja objetos¢, co moze
prowadzi¢ do degradacji porowatego materialu ceramicznego, natomiast proces niszczacy
nasila siec w momencie, gdy uwodnione sole zamarzaja, a powstaly 16d rozsadza cegly od
$rodka, doprowadzajgc do pudrowania materiatu ceramicznego i odspajania ochronnej warstwy
ogniowej cegly. Analogiczny proces gromadzenia soli zachodzi w spoinach cementowo

wapiennych.



Dodatkowo na wiezy widoczne sg wtérne przemurowania z uzyciem cegly wspolczesnej
i spoiny cementowej. Charakter uzytego materialu nie jest spjny estetycznie z oryginalem i
wyrdznia si¢ wizualnie, zaktocajac estetyke obiektu. Ponadto wspotczesny materiat ceglany ma
inng porowatos$¢ i mozliwosci odparowywania wody, dodatkowo uzyta zaprawa cementowa
blokuje parowanie, co prowadzi do zwigkszenia gromadzenia wody i soli niszczacych w
cegtach i spoinach sgsiadujgcych z wtérnymi spoinami i szybszego niszczenia oryginatu.

Podstawa o$miokatnej czesci wiezy jest silnie skazona biologicznie, szczegélnie od
strony pétnocnej, porosty silnie obrastaja cata powierzchni¢ dolnego gzymsu, a takze dolng
czesé lizen i tynkowanych blend.

Mniejsze tynkowane blendy u podstawy o$miokatnej czgsci wiezy nosza liczne $lady
spekan i odspojen. Przebarwienia na powierzchni tynku sugeruja wtorng warstwg cementowg
lub zacierke, pod ktéra moga znajdowaé sig¢ ksztaltki ceglane, ktore mogly zosta¢ zastoniete
warstwa tynku ze wzgledu na zaawansowany proces zniszczenia. Jednakze stan faktyczny
bedzie mozliwy do ocenienia dopiero po ustawieniu rusztowania.

Tynki na calej wiezy sa silnic zabrudzone, zszarzale i z widocznymi czarnymi
zaciekami, stan ten moze by¢ spowodowany silnym zasoleniem oraz wigzaniem na powierzchni
zaprawy substancji smolistych i zanieczyszczen z powietrza.

Czarne nawarstwienia wystepuja licznie na powierzchni cegiel, prawdopodobnie jest to
nierozpuszczalna warstwa gipsu, ktora powstala na powierzchni cegiet w wyniku reakcji
chemicznej powierzchni cegly z zanieczyszczeniami powietrza, co spowodowato utworzenie
szczelnej warstwy na powierzchni cegly. W efekcie woda gromadzi si¢ przy powierzchni cegly,
nie moze odparowaé i podczas zamarzania rozsadza cegle, powodujac odpryskiwanie
powierzchni cegly.

Na jednej z tynkowanych powierzchni wiezy widoczne jest rozlegle peknigcie, ktore
jednakze nie jest widoczne od wewnatrz wiezy, jednakze wymaga pilnej interwencji w celu

ustabilizowania konstrukeji Scian.



Fot. 1. Zniszczenia cegiel: odspojone lico cegiel, Zniszczenia warstwy ogniowej; wtérne uzupelnienia

muru cegla wspélczesna, wtérna spoina
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Fot. 2. Licznie wystepujace porosty u podstawy wiezy, przebarwienia dolnych blend, czarne zacieki na
tynku



Fot. 3. Wtérne przemurowania dolnego gzymsu, nieestetyczna wtérna spoina, odspajajacy si¢ tynk,
skazenie biologiczne gzymsu
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Fot. 4. Spekania tynku na blendzie, przebarwienia tynku sugerujgce warstwe wtérna

5.0. ZALOZENIA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Zalozenia i wytyczne konserwatorskie

Podejmowane dziatania powinny by¢ ukierunkowane na utrwalenie substancji
zabytkowej obiektu oraz eliminacj¢ czynnikow niszczacych. Wymieni¢ nalezy tylko te
materialy, ktore maja negatywny wplyw na stan zachowania obiektu, nie zachowaly sprawnosci
technicznej oraz s3 nieestetyczne. Dopuszcza si¢ wymiang w ograniczonym zakresie tylko tych
oryginalnych materialéw budowlanych, ktore ulegly catkowitej degradaciji.

Wszelkie prace przy obiekcie powinny by¢ prowadzone przez zespot z wieloletnim
do$wiadczeniem w pracy przy zabytkach architektonicznych oraz z rozlegly wiedza z zakresu

konserwacji detalu architektonicznego, materialu ceramicznego oraz zapraw mineralnych.
5.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania obiektu.
2. Dezynfekcja $cian przy uzyciu preparatow biobdjezych typu Algat firmy ALTAX, Biotin
R firmy CTS lub Preventol R80 firmy LanXess. Nalezy unikac preparatow

zawierajacych jony chloru, aby nie zwicksza¢ zasolenia obiektu.
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a. Dezynfekcja powinna zosta¢é wykonana podwdjnie, w odstgpie
dwdch tygodni, obumarle drobnoustroje nalezy usungé woda.

b. Po zakonczeniu prac nalezy nanie$¢ preparat biobojczy na
miejsca najbardziej narazone na porastanie glonami i juz go nie
zmywaé. Zabieg ten powinien na diuzszy czas zabezpieczy¢ mur
przed porastaniem przez drobnoustroje.

Oczyszczenie z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomocg myjki ci$nieniowej,
parownicy lub metod chemicznych (roztwér kwasu fluorowodorowego). Metod
chemicznych nalezy uzyé w celu usunigcia czarnych, szczelnych nawarstwien z
powierzchni cegiel.
Usuniecie niewlasciwych uzupelnien muru oraz spoin. Nalezy usuna¢ wszelkie witorne,
nieestetyczne spoiny oraz przemurowania z uzyciem cegly wspolczesnej.
Usuniecie wszystkich tynkéw z wiezy. Tynki utracily swoj aspekt estetyczny wskutek
intensywnych zabrudzen, przebarwien i zaciekow. Wstgpne ogledziny pozwalajg ocenic,
iz cze$é tynk6w jest widrna. Ponadto ze wzgledu na porowaty charakter tynkow,
gromadzg one w swojej strukturze duzg ilos¢ soli i zanieczyszczen, ktore dzigki temu nie
przenikaja w glebsza cz¢$¢ muru, przez co tynki chronig mur ceglany przed szkodliwymi
czynnikami niszczacymi. Funkcja ochronna tynkow taczy si¢ z okresowg ich wymiang,
gdy widoczne jest, ze tynk jest mocno zniszcezony.
Odsalanie powierzchni $cian, na ktérych widoczne sg biafe wykwity solne. Odsalanie
$cian przeprowadza si¢ poprzez migracje soli rozpuszczalnych w wodzie do srodowiska
rozszerzonego uzywajac materiatow typu lignina lub pulpa celulozowa, nakladanych na
mokra $ciane. Zabieg nalezy przeprowadzic ze szczegblna starannoscia, nie
dopuszczajac zeby oktady odsalajace za szybko przesychaly.
Wzmocnienie oryginalnych cegiel ostabionych, skruszalych i ze zluszczong warstwg
ogniowa preparatem zawierajacym estry etylowe kwasu krzemowego, np. Funcosil KSE
300 firmy Remmers lub Dynasil Nano Consolidate 100 firmy Consil.

a. W sytuacji, gdy cegla stracita wigksza czes$¢ swojej masy, nalezy

ja ostroznie usung¢ z muru.
b. Nie nalezy usuwaé cegiel ktore stracily wylgcznie warstwe
ogniowg.  Takie  cegly nalezy  nasyci¢c  preparatem

wzmacniajacym, aby wzmocni¢ ich strukture.

8. Wykonanie uzupelnien murow now3 cegla o wymiarach identycznych z cegla oryginalng

oraz o wlasciwosciach do niej zblizonych. Murowanie nalezy wykona¢ z powtorzeniem
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10.

1517

14.

15.

16.

oryginalnego watku, stosujac zaprawg wapienng z trasem, np. OPTOLITH OPTOSAN
TrassMortel.
Uzupetnienia ubytkéw w ceglach przy uzyciu zapraw OPTOSAN MSR firmy
OPTOLITH.

a. Barwe zaprawy nalezy dobra¢ odpowiednio do miejsca
aplikacji.

b. Zaprawa nalezy wypelni¢ wylacznie ubytek. Pokrywanie
zaprawg calego lica cegly jest niewlasciwe.

c. Powierzchni¢ uzupelnien nalezy opracowa¢ w sposob
nasladujacy fakture oryginalnej cegly; zachowal nalezy
szczegblna ostroznosé, aby przy opracowywaniu powierzchni
uzupelnienia  nie  uszkodzi¢  powierzchni  materiatu
zabytkowego.

Odtworzenie ksztaltek ceglanych na zwienczeniu gzymsie dolnym i gzymsie
wienczacym.
Scalenie kolorystyczne miejsc uzupeianych z oryginatem farbami krzemianowymi, np.

firmy KEIM.

. Nalozenie nowego tynku w blendach i przestrzeniach migdzy lizenami przy uzyciu

zaprawy restauratorskiej OPTOSAN RenoPutz firmy OPTOLITH kolorystycznie
dobrang do oryginatu.

. Stabilizacja produktéw korozji elementéw metalowych laterny roztworem taniny, a

nastepnie mechaniczne usunigcie produktéw korozji.
Zabezpieczenie elementéw metalowych laterny powloka farby ochronnej, np.
jednoskladnikowe farby jachtowe firmy Epifanes.
Spoinowanie muréw zaprawg odpowiednio dobrana pod wzglgdem barwy, wlasciwosci i
struktury (np. OPTOSAN TrassFuge Firmy OPTOLITH). Spoiny po pofozeniu nalezy
opracowaé i wyréwnaé ich powierzchnie, niedopuszezalne jest pozostawienie sladow
narzedzia na spoinie, a spoina nie moze by¢ natozona réwno z cegla, lecz lekko ponizej
lica cegly. Nalezy rowniez pamietac, o zraszaniu spoiny po polozeniu, gdyz zbyt szybkic
wysychanie spoiny powoduje zmiang jej koloru na jasniejszy w przypadku zastosowania
zaprawy spoinujacej firmy OPTOLITH.
Hydrofobizacja elewacji preparatem SNL firmy Remmers.

a. Ze wzgledu na zawilgocenie $cian wewnatrz wiezy latarni,

odspojenia i  skazenie  mikrobiologiczne  tynkéw
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wewnetrznych, najkorzystniejszym rozwigzaniem jest
hydrofobizacja calej powierzchni zewngtrznych $cian
wiezy, co zmniejszy zawilgocenie wewnatrz budynku.
Zabieg ten powstrzyma réwniez przenikanie stonej wody
w glab cegiel, co spowolni proces ich niszczenia w wyniku
trudnych warunkéw spowodowanych bliskoscia morza.

17. Opracowanie dokumentacji powykonawciej.

or zabytkow
nr dyplomu 1400/147813/2011
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