Zatagcznik nr.10

Budowa: REMONT LATARNI W NIECHORZU

Obiekt: LATARNIA MORSKA W NIECHORZU

e —

Kod CPV: 45000000-7

inwestor: Urzad Morski w Szczecinie

Adres: Plac Stefana Batorego, 70-207 Szczecin

STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr: LAT-riIE-REM ISOBRA wer. 14
Egz. nr........
Kod CPV: 45443000-4; 45453000-7; Roboty elewacyjne; roboty remontowe i renowacyjne;
REMONT ELEWACJI TRZONU LATARNI MORSKIEJ W NIECHORZU
Data : 24.08.2022

Opracowat: Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/0HOK/06

Inwestor : Wykonawca


kkazimieruk
Załącznik nr.10


PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznafi

Naprawa rys; klamrowanie i wypeinienie Zywicg

B Temat nr: LAT-N@-REM - KOBRA wer. 14
REMONT ELEWACJI TRZONU LATARNI MORSKIEJ W NIECHORZU
Budowa: REMONT LATARNI W NIECHORZU
Obiekt: LATARNIA MORSKA W NIECHORZU
Str. 1
| Lp. | Padstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| KNR AT-05 1651-07 1 110,661 | m2
[ ATHENASOFT wyd.1 2001]
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do40m
1110.661 {(7.551<m> + 7.634<m> + 7.551<m> + 7.634<m>) * 36.571<m>} = 1110,661
Razem = 1110,661 | m2
2| KNR AT-05 1663-03 o R 364,440 m
[ ATHENASOFT wyd.l 2001 ]
Poszerzenia o szer. 0,72 m dia rusztowaih ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
364.44 {(7.551<m> + 7.634<m> + 7.551<m> + 7.634<m>) * 12} = 364,440
Razem = 364,440 | m
3|KNRAT-05 166304 o 1110,661 | m2
[ ATHENASOFT wyd.1 2001 ]
Zahezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1110.661 {#ip1} = 1 110,661
Razem = 1110,661 | m2
4 [ KNR AT-05 1663-01 - 30000m
[ ATHENASOFT wyd.1 2001 ]
Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowain ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.00= 3,000
Razem = 3,000 [ m
5| KNR AT-30 0402-07 1110,661 | m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 |
Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego; wysokosé rusztowania do 40 m
1110.661 {#ip1} = 1110,661
Razem = 1110,661 | m2
6 | KNR 4-01 0534-08 ] 41,029 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Prowizoryczne zabezpieczenie polfaci dachowych z rozebraniem plyta pilSniowa twarda
41.029 {6.510<m2> + 3.178<m2> + 6.436<m2> + 3.116<m2> + §.889<m2> + 3.029<m2> + 6.645<m2> + 3.226<m2>} = 41,029
Razem = 41,029 | m2
- 7| ZKNR C-10101-01 HENKEL wyd.! 2005 3,399 | m2
Zabezpieczenie okien folig malarska
3.399 {0.309<m2> + 0.309<m2> + 0.927<m2> * 3} = 3,399
Razem = 3@ m2
8 | KNR AT-26 0101-01 670,920 | m2
[ ATHENASOFT wyd. 2008 ]
Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
670.92 {80.759<m2> + 77.243<m2> + 6.350<m2> + 6.147<m2> + 6.158<m2> + 77.808<m2> + 78.950<m2> + 6.213<m2> +
78.372<m2> + 6.240<m2> + 78.129<m2> + 5.602<m2> + 78.585<m2> + 6.214<m2> + 78.150<m2>} = 670,920
Razem = 670,920 | m2
9 [KNR 4-04 1101-02 - 13,418 m3
[ ORGBUD wyd.lli 1994, biuletyny do 9 1996 )
Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtosé 10 km
13.418 (#p8 * 0.02} = 13,418
Razem = 13,418 | m3
10| KNRAT-26 0101-04 o 670920 m2 |
[ ATHENASOFT wyd.| 2008
Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru '
670.92 {#p8) = 67_0_,929
Razem = 670,920 | m2
11| ZKNR C-2 0601-04 HENKEL wyd.| 2008 10,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznart

- B S - Temat nr : LAT-NIE-REM KOBRA wer. 14
REMONT ELEWACJI TRZONU LATARNI MORSKIEJ W NIECHORZU
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozydii llose | Jedn. miary |
10.00= 10,000
Razem =/ 10,000 m
12| KNR AT-26 0102-05 670,920 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2008 |
Impregnacja przeciwsolna reczna
670.92 {#p8} = 670,920 |
Razem = 670,920 | m2
13 | KNR AT-26 0201-05 670,920 | m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2008 ]
Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia Tynk na
scianach cylindrycznych.
670.92 (#p8} = 670,920
Razem = 670,920 | m2
14 | KNR AT-26 0303-01 670,920 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2008 ]
Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna
670.92 {#p8} = 670,920
Razem = 670,920 | m2
15| KNR AT-26 0303-03 - 670,920 | m2
[ATHENASOFT wyd.| 2008 }
Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazda nastepna warstwe przy aplikaciji recznej
670.92 {#p14) = 670,920
Razem = 670,920 | m2
16 | KNR AT-27 0102-04 ' 214221/ m2
[ ATHENASOFT wyd.! 2008 |
Piaskowanie powierzchni muru
13.913 {1.521<m2> + 1.521<m2> + 1.571<m2> + 1.528<m2> + 1.528<m2> + 1.568<m2> + 1.544<m2> + 1.621<m2> +
1.511<m2>} = 13,913
190.399 {9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 3.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> +
9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 9.478<m2> + 2.688<m2> +
2.176<m2> + 2.244<m2> + 3.004<m2> + 2.172<m2> + 2.160<m2> + 2.195<m2> + 2.825<m2> + 2.205<m2> + 2.009<m2> +
2.197<m2> + 2.825<m2> + 2.195<m2> + 2.634<m2> + 2.226<m2> + 2.376<m2> + 0.620<m2>} = 190,399
9.909 {(2.540<m> + 2.452<m> + 2.468<m> + 2.477<m> + 2.463<m> + 2.463<m> + 2.501<m> + 2.454<m>) * 0.50} = 9,909
Razem = 214,221 | m2
17 | TZKNBK IV -105 o 35,000 [ msc
[ PPPKZ 1983, Zmiany i uzupetnienia 1984 |
Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy na glebokos¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych
cegiel z powigzaniem zaprawa cementowa o pow. ponad 1.0 m2
35.00= 35,000
Razem = | - 35,000 | msc
18| KNR AT-27 0101-06 o 214,221 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2008 |
Wykucie spoin w murach z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej
214.221 {#p16} = 214,221
Razem = 214,221 | m2
19| KNR AT-27 0101-11 - ] 214,221 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2008 |
Reprofilacja spoin w murach ceglanych
214.221 {#p18} = 214,221
Razem =| 214,221 m2
20 | KNR 0-26 0640-06 IGM wyd.| 1999 214,221 | m2
Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni z cegiet
| 214.221 {#p16} = 214,221
Razem = 214,221 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr ; LAT-NIE-REM KOBRA wer. 14
REMONT ELEWACJI TRZONU LATARNI MORSKIEJ W NIECHORZU S 3
T.
. | Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary |
21| KNR-W 4-010540-01 WACETOB wyd.lll 2000 0,840 | m2
Wymiana podokiennikéw zewngtrznych z blachy z tytan cynku
070%040*3= 0,840
Razem =| W m2
22| KNR-W 4-01 0540-03 WACETOB wyd.Ill 2000 o - 6,250 ' m2
Naprawa obrébek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzen
12.50*0.50 = 6,250
Razem =|  6,250(m2
23| KNR-W 4-01 1212-05 WACETOB wyd.ll! 2000 o - 21,764 | m2 -
Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad z pretow prostych
21.764{(2.516<m> + 2.437<m> + 2.463<m> + 2.488<m> + 2.476<m> + 2.464<m> + 2.498<m> + 2.443<m>} * 1.10} = 21,764
Razem =| 21,764 | m2

- Koniec wydruku ---





